
СТОИМОСТЬ 57 000р 57 500р 59 000р 60 000р 89 000р 90 000р 

Фото 

200L (L-Левый)  4,5м 200L (L-Левый) 6м 545L (L-Левый) 4,5м 560L (L-Левый) 6м 1045L  (L-Левый) 4,5м 1060L (L-Левый) 6м

200R (R-Правый) 4,5м 200R (R-Правый) 6м 545R (R-Правый) 4,5м 560R (R-Правый) 6м 1045R (R-Правый) 4,5м 1060R (R-Правый) 6м

Шлагбаум с телескопической стрелой 4.5 м. DC 

бесщеточный мотор. Позволяет менять положение 

стрелы справа/слева в зависимости от места 

применения. Время подъема 3c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

CMP 200 имеет два варианта исполнения:                                                                                                                                                                                                                                                     

CMP 200L (тумба слева, стрела справа) и CMP 200R 

(тумба справа, стрела слева)

Шлагбаум с телескопической стрелой 6 м. DC 

бесщеточный мотор. Позволяет менять положение 

стрелы справа/слева в зависимости от места 

применения. Время подъема 6c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CMP 200 имеет два варианта исполнения:                                                                                                                                                                                                                                                     

CMP 200L (тумба слева, стрела справа) и CMP 200R 

(тумба справа, стрела слева)

Шлагбаум электромеханический со стрелой 4.5 м телескоп., 

бесщеточный двигатель, время подъема 2,5c, 220В (160 Вт), с блоком 

управления, индикацией шлагбаума,  -35 ~ +70 град. С. BGM 545 

имеет два варианта исполнения: BGM 545L (тумба слева, стрела 

справа) и BGM 545R (тумба справа, стрела слева)

Шлагбаум  электромеханический со стрелой 6м телескоп., бесщеточный 

двигатель, время подъема 5c, 220В (160 Вт), с блоком управления, 

индикацией шлагбаума,  -35 ~ +70 град. С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

BGM 560 имеет два варианта исполнения: BGM 560L (тумба слева, стрела 

справа) и BGM 560R (тумба справа, стрела слева)

Автоматический электромеханический шлагбаум с телескопической 

стрелой 4,5 м и настройкой конфигурации по сети Wi-Fi. Автоматические 

шлагбаумы серии BG1000 имеют интерактивную светодиодную 

подсветку шасси и используют высокоэффективный бесщеточный 

двигатель постоянного тока и редуктор SCM421. Шлагбаумы обладают 

высокой скоростью подъема/опускания.

BGM1045 имеет два варианта исполнения: BGM1045L (тумба слева, 

стрела справа) и BGM1045R (тумба справа, стрела слева)

Автоматический электромеханический шлагбаум с телескопической 

стрелой 6 м и настройкой конфигурации по сети Wi-Fi. Автоматические 

шлагбаумы серии BG1000 имеют интерактивную светодиодную подсветку 

шасси и используют высокоэффективный бесщеточный двигатель 

постоянного тока и редуктор SCM421. Шлагбаумы обладают высокой 

скоростью подъема/опускания.

BGM1060 имеет два варианта исполнения: BGM1060L (тумба слева, 

стрела справа) и BGM1060R (тумба справа, стрела слева)

В комплекте шлагбаума: 2шт. пульт-брелок радиоканал 

(без батареек СR 2032 1шт.) (максимум до 15 пультов)

В комплекте шлагбаума: 2шт. пульт-брелок 

радиоканал (без батареек СR 2032 1шт.) (максимум 

до 15 пультов)

В комплекте шлагбаума: 2шт. пульт-брелок радиоканал (без батареек 

СR 2032 1шт.) (максимум до 15 пультов)

В комплекте шлагбаума: 2шт. пульт-брелок радиоканал (без батареек СR 

2032 1шт.) (максимум до 15 пультов)

В комплекте шлагбаума: тумба шлагбаума-1шт., стрела-1шт., привод,  

пульт-брелок радиоканал – 2шт. (без батареек СR 2032 1шт.), ключи – 

2шт., винт крепления шасси M12X140 – 4шт., прижимная пластина 

стрелы, прижимная пластина шасси – 2шт., болт для крепления стрелы 

M10X70 – 2шт.,  инструкция

В комплекте шлагбаума: тумба шлагбаума-1шт., стрела-1шт., привод,  

пульт-брелок радиоканал – 2шт. (без батареек СR 2032 1шт.), ключи – 

2шт., винт крепления шасси M12X140 – 4шт., прижимная пластина стрелы, 

прижимная пластина шасси – 2шт., болт для крепления стрелы M10X70 – 

2шт.,  инструкция

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсы связи
Wi-Fi. настройкой конфигурации по сети Wi-Fi. Wi-Fi. настройкой конфигурации по сети Wi-Fi.

Поддерживаемое ПО
ZKBarrier APP ZKBarrier APP

Мощность двигателя, Вт 100 100 160 160 120 120

Бесщеточный двигатель 

постоянного тока, В
DC бесщеточный мотор DC бесщеточный мотор 24 24 DC бесщеточный мотор DC бесщеточный мотор

Время открытия, с 3 6 2,5 5 2,5 5

Автозакрытие стрелы

Нет. Функцию автозакрытия можно 

реализовать через установку фотоэлементов 

или датчика контроля положения стрелы.

Нет.  Функцию автозакрытия можно 

реализовать через установку фотоэлементов 

или датчика контроля положения стрелы.

Есть. Автозакрытие по истечению временной задержки, 

которую можно настроить через контроллер шлагбаума.

Есть. Автозакрытие по истечению временной задержки, которую 

можно настроить через контроллер шлагбаума.

Есть. Автозакрытие по истечению временной задержки, 

которую можно настроить через контроллер шлагбаума.

Есть. Автозакрытие по истечению временной задержки, 

которую можно настроить через контроллер шлагбаума.

Открытие при пропадании 

питания

Ручной подъем и опускание в случае 

отсутствия питания

Ручной подъем и опускание в случае 

отсутствия питания
Ручной подъем и опускание в случае отсутствия питания Ручной подъем и опускание в случае отсутствия питания Да (автоматически, встроенный конденсатор) Да (автоматически, встроенный конденсатор)

LED индикация корпуса есть есть есть есть есть есть

Длина стрелы, м 4,5 6 4,5 6 4,5 6

Форма стрелы Прямоугольная Прямоугольная Прямоугольная Прямоугольная Прямоугольная Прямоугольная

LED подсветка стрелы опционально опционально опционально опционально опционально опционально

Количество подключаемых 

пультов
15 15 15 15 15 15

Расстояние срабатывания пульта 

ДУ
≤30 м ≤30 м ≤30 м ≤30 м ≤30 м ≤30 м

Частота пульта ДУ 430 MГц 430 MГц 430 MГц 430 MГц 430 MГц 431 MГц

Наработка на отказ, циклов 1000000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000

Класс защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP55

Напряжение питания, В 220 220 220 220 220 220

Материал сталь с порошковым покрытием сталь с порошковым покрытием сталь с порошковым покрытием сталь с порошковым покрытием сталь с порошковым покрытием сталь с порошковым покрытием

Габаритные размеры, мм 350×280×1010 350×280×1010 350×270(302)×1020 350×270(302)×1020 350 х 280 х 1010 мм 350 х 280 х 1010 мм

Масса, кг 45 45 43 43 45 45

Диапазон рабочих температур, 

°C
-20 .. +60 -20 .. +60 -30 .. +75 -30 .. +75 от -35°C до +70°C от -35°C до +70°C

Конструкция стрелы: телескопическая.

Возможность менять положение стрелы (левая / правая).

Функция защиты от удара по автомобилю.

Регулировка угла поднятия стрелы.

Регулировка баланса стрелы (стрела должна стоять неподвижно при угле 45°, 

опускаться и подниматься относительно этого угла с одинаковым усилием). 

Бесщеточный двигатель постоянного тока 24В.

Регулировка скорости открытия и закрытия.

Регулировка скорости первой и второй ступени открытия и закрытия.

Функция автозакрытия по истечению временной задержки, которую можно 

настроить через контроллер шлагбаума.

 Количество подключаемых пультов: до 15.

Резервное питание от аккумулятора.

Открытие при пропадании питания (Ручной подъем и опускание в случае 

отсутствия питания). Возможность подключения камер распознавания 

номеров, UHF считывателя дальней идентификации RFID меток. Наработка 

на отказ 2 000 000 циклов

Функция Wi-Fi Настройка функции и параметров устройства через 

приложение ZKBarrier.

Телескопическая стрела длиной 4.5 м

Интерактивная светодиодная подсветка с защитной панелью из 

закаленного стекла

Встроенный программируемый логический контроллер

Регулировка скорости поднятия/опускания стрелы

Левый/правый монтаж стрелы

Бесщеточный двигатель постоянного тока 24В

Интенсивность использования 100%

Функция автозакрытия по истечению временной задержки, которую 

можно настроить через контроллер шлагбаума

Возможность резервирования питания с ИБП 24В

Автореверс при обнаружении препятствия

Автоматическое открытие/закрытие при подключении инфракрасного 

или петлевого детектора, радара контроля положения стрелы

Возможность подключения камер распознавания номеров, UHF 

считывателя дальней идентификации RFID меток

Наработка на отказ 3 000 000 циклов

Функция Wi-Fi Настройка функции и параметров устройства через 

приложение ZKBarrier.

Телескопическая стрела длиной 6 м

Интерактивная светодиодная подсветка с защитной панелью из 

закаленного стекла

Встроенный программируемый логический контроллер

Регулировка скорости поднятия/опускания стрелы

Левый/правый монтаж стрелы

Бесщеточный двигатель постоянного тока 24В

Интенсивность использования 100%

Функция автозакрытия по истечению временной задержки, которую можно 

настроить через контроллер шлагбаума

Возможность резервирования питания с ИБП 24В

Автореверс при обнаружении препятствия

Автоматическое открытие/закрытие при подключении инфракрасного или 

петлевого детектора, радара контроля положения стрелы

Возможность подключения камер распознавания номеров, UHF 

считывателя дальней идентификации RFID меток

Наработка на отказ 3 000 000 циклов

Модель

ОПИСАНИЕ

Функциональные особенности 

шлагбаума

Конструкция стрелы: телескопическая.

Возможность менять положение стрелы (левая / 

правая).

Функция автозакрытия отсутствует. Автоматическое 

открытие/закрытие при подключении инфракрасного 

или петлевого детектора, фотоэлемента, радара VR10

Количество подключаемых пультов: до 15.

Резервное питание от аккумулятора.

Открытие при пропадании питания (Ручной подъем и 

опускание в случае отсутствия питания). Угол 

поднятия стрелы 90°. Автозакрытие стрелы- Нет. 

Функцию автозакрытия можно реализовать через 

установку фотоэлементов или датчика контроля 

положения стрелы. Возможность подключения камер 

распознавания номеров, UHF считывателя дальней 

идентификации RFID меток. Наработка на отказ 1 000 

000 циклов

Конструкция стрелы: телескопическая.

Возможность менять положение стрелы (левая / 

правая).

Функция автозакрытия отсутствует. Автоматическое 

открытие/закрытие при подключении 

инфракрасного или петлевого детектора, 

фотоэлемента, радара VR10

Количество подключаемых пультов: до 15.

Резервное питание от аккумулятора.

Открытие при пропадании питания (Ручной подъем 

и опускание в случае отсутствия питания). Угол 

поднятия стрелы 90°. Автозакрытие стрелы- Нет. 

Функцию автозакрытия можно реализовать через 

установку фотоэлементов или датчика контроля 

положения стрелы. Возможность подключения 

камер распознавания номеров, UHF считывателя 

дальней идентификации RFID меток. Наработка на 

отказ 1 000 000 циклов

Конструкция стрелы: телескопическая.

Возможность менять положение стрелы (левая / правая).

Функция защиты от удара по автомобилю.

Регулировка угла поднятия стрелы.

Регулировка баланса стрелы (стрела должна стоять неподвижно при 

угле 45°, опускаться и подниматься относительно этого угла с 

одинаковым усилием). Бесщеточный двигатель постоянного тока 24В.

Регулировка скорости открытия и закрытия. Регулировка скорости 

первой и второй ступени открытия и закрытия.

Функция автозакрытия по истечению временной задержки, которую 

можно настроить через контроллер шлагбаума.

Количество подключаемых пультов: до 15.

Резервное питание от аккумулятора.

Открытие при пропадании питания (Ручной подъем и опускание в 

случае отсутствия питания) Возможность подключения камер 

распознавания номеров, UHF считывателя дальней идентификации 

RFID меток. Наработка на отказ 2 000 000 циклов


